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前言

为了更好的应用和操作该单片机课件，我们编写了这个说明书。在下面的文章里，我们将按章节分别描述，希望大家能有所收获。
· 打开计算机进入Window系统，打开单片机原理及接口技术。点击 “进入”显示主菜单界面。点击“返回”，结束课件放映。

· 鼠标点击进入各级菜单，即可浏览各章内容。点击“返回”，回到上一级目录。

一、概述
鼠标点击进入各级菜单：●单片机的组成、●单片机主要产品、●单片机应用领域，●执行一条程序的过程。按上文/下文，浏览单片机基础知识；按返回，回到上一级目录。鼠标点击进入执行一条程序的过程，连续按Play演示单片机取指令到指令译码器、取操作数地址、取操作数并装入A的过程；按Stop停止；按Rew再按Play，可看到上一演示过程；演示完毕，按Reset再按Play重新演示。

二、MSC-51单片机结构

鼠标点击进入各级菜单：●基本结构、●引线功能、●存储器配置、●i/o端口结构，按详细，查看更多资料；按上文/下文，查看更多内容；按图，查看详细图解说明。

三、MSC-51指令系统

鼠标点击进入各级菜单：●数据传输指令 ●算术运算指令 ●逻辑运算及移位指令 ●控制操作指令 ●布尔操作指令。按GO进入演示,按Paly播放，按Pause停止，按Stepahead快进，按Stetback后退；演示完毕按RE重新演示，按RET返回上级目录。举数据传输指令为例，其他指令演示方法相同，分别完成相应的指令操作。举数据传输指令中累加器A为目的的操作指令为例，其他指令的基本类似。
例： 
1、鼠标点击进入，按GO进入演示R3的内容移动到A；按Paly播放，按Pause停止，按Stepahead快进，按Stetback后退；演示完毕按RE重新演示，按RET返回上级目录。

2、鼠标点击进入mov  A, direct，按GO进入演示直接地址direct的内容移动到A；其他键作用同上。

3、鼠标点击进入mov  A, @R0，按GO进入演示R0内地址对应内容移动到A；其他键作用同上。

4、鼠标点击进入mov  A, #data，按GO进入演示直接数data移动到A；其他键作用同上。

四、中断系统

鼠标点击进入中断系统，鼠标移动到中断源、TCON和SCON、IE、IP显示单机显示详细内容。点击分别显示8051中的五个中断源、定时器控制寄存器中断标志位和串行口控制寄存器、中断允许控制位、中断优先级控制位的详细内容。点击各个按钮使TCON置1，点击IT0、IT1实现不同的中断方式之间的转换。举定时器T0高级优先中断请求为例，其他应用类似，不再说明。单击T0使TF0置1，点ET0、EA、PX0置1， CPU响应后，TCON清0，同时向pc发送0003H的中断矢量地址。按返回－>初始化使所有键清0，此时按返回，回到上一级目录。

五、定时器

1） 鼠标点进进入定时器，按RET返回上极目录。

2） 点端口说明：移动鼠标位置；移到TMOD显示定时器控制字，高四位控制T1低四位控制T0；移到M1/M0显示控制模式；移动到C/T显示计数和定时两种模式，当C/T为1时，计数器工作，当C/T为0时，定时器工作；其他位置显示相应的说明。

3） 点控制演示，再点模式进行模式选择。按GO进行相应模式下的演示。鼠标点击进入振荡器，按GO进行振荡器经12分频后向前输出一个脉冲使计数器加一的演示过程。

4） 鼠标点击进入初值计算，选择模式，输入晶震振荡频率、时间（初值）可以计算初值（时间）。举模式0为例，鼠标点击进入模式0，调晶震振荡频率为15MHZ计算时间为1MS，点击求初值，得到D81E.。其他模式类似不再说明。

六、串行接口

鼠标点击进入串行端口，点端口说明移动鼠标位置，移到ACC显示累加器，移到SCON显示89C51状态控制字，移动到其他键显示相应功能。选择工作模式，按GO进行相应模式下的操作演示，按RET返回上一级目录。

七、8255

鼠标点击进入8255，点端口说明并移动鼠标位置，查看各键相应的功能说明。按

控制字说明，点D0-D7，实现0/1之间的切换和相应的工作状态。按工作方式，选择MODE0—MODE3按GO进行程序的演示和各模式下的工作状态。

八、A/D和D/A转换

鼠标点击进入A/D和D/A转换。点击A/D转换，按端口说明并移动鼠标位置，查看各键相应的功能说明，ADDA ADDB ADDC ALE START OE可以在0/1之间手动更改。选择程序说明，点击蓝色小框进行模数转换程序的演示。点击D/A转换，按端口说明并移动鼠标位置，查看各键相应的功能说明，按ILE CS WR1 WE2 XFER实现0/1之间的切换及开关的闭合；选择程序说明，点击蓝色小框进行数模转换程序的演示。
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